- Versickerungsflache -

Robinien-Stamme als Auffangbecken

bespielbar: Balancieren+Regenwasser-Spiel bei Niederschlagen
ohne Abgrabung einer Mulde in den Kronentraufen

~
Robinienstamm (Stiizke, D. 25-30cm, naturrund); ) 2
Auflage auf gewachsenen Boden (Einbindung bis 5¢cm), Kunststoffrecycllnggruﬂl 4,8x16cm £
—— Eck-StoRe iiberlappend aufgekammt, auf K 7x7cm E
(Regelbreite Steg 1,6m, 2
— Robinienstamm im Krippenbereich Profil-Regelabstand Achsmaf rd.0,5m) E
mit geségter Tritt-/Balancierflache
——— Muldenstein 30x30x12cm
gewachsener Boden Robinienstamm —— 10cm (max. -15cm) Fundament
(bei nicht ebenflachigem Planum mit geséagter und Riickenstiitze Beton C12/15 (C20/25)
Einbindetiefe des Rob.-Stamms Aussparung — gewachsener Boden
max. 8-10cm, bedarfsweise punktuelle f. Einpassung E d
Auskleidung von Fugen mit Lehm) und Einleitung assade
der Rinne Zuleitung Fallrohr/Einlauf Rinne
Beispiel: Sickerflache Nr.1
Grundflache 6,7qm
Bhe i Sohlhdhe Rinnenauslauf . 2% /
Staupegel Stauhdhe im D.10cm dber Staupegel _1 59 I yi—
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gewachisener Boden Kronentiaufe ° o—H i I == I ] I
RTR 77777777/7777777771% 2207 UL LIS 00000777777 722277
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